INSTRUKCJA OBSLUGI - LOSOMAT ZEWNETRZNY CTK - LSS

LOSOMAT SYSTEM KONTROLI LOSOWEJ CYBERTECH

LOSOMAT CTK -1 S5

ZESTAW:  [pANEL WARTOWNIKA CTK-WRT1

System kontroli losowej ma 8 mozliwych prawdopodobieristw kontroli, ktére

uzytkownik moze wybrac samodzielnie.

Po otwarciu urzadzenia prawdopodobiefistwo ustawa sig na 8-

segmentowym przefaczniku DIP. Domyslne ustawienia fabryczne to:

KONFIGURACJA

PRAWDOPODO- § §§ § § §£ g
BIENSTWA
KONTROLI

UWAGA!
Aby zapewnié prawidiowe dziatanie urzadzenia, tylko jeden
moze siew (ON).

Funkcja ia kontroli wywoluje j I
sygnatu  kontrolnego (dioda czerwona) po  naciénieciu
czerwonego przycisku w panelu wartownika CTK-WRT1.

W momencie naciskania czerwonego przycisku nie wystepuja
Zzadne sygnaly swietlne ani dzwigkowe. Jest to jedynie informacja
dla urzadzenia, ze jedno kolejne naciéniecie przycisku w
urzadzeniu gléwnym ma spowodowac wystapienie kontroli
(dioda czerwona).

WYMUSZANIE
KONTROLI

USER MANUAL - EXTERNAL RANDOM SELECTOR CTK - LS5

RANDOM CYBERTECH RANDOM CONTROL SYSTEM!

SELECTOR

EXTERNAL
CTK-LSS

RANDOMIZER CTK - LS5

SET: GUARD PANEL CTK-WRTI

PANEL Panel posiada przycisk wyzwalajacy losowanie, buzzer oraz dioda
GLOWNY  |5ygnalizujaca wynik losowania po nacisnieciu przycisku.
CTKLSS | Obudowa zewnetrzna.

Modut dublujacy sygnalizacje oraz posiadajacy przycisk dla
PANEL pracownika ochrony, ktérym moze wymusi¢ kontrole w
w‘é:}%’_‘[‘:“ przypadku podejrzenia co do idacego cztowieka.
a Po nacisnigciu przycisku jedno kolejne losowanie w panelu
gtéwnym bedzie do kontroli.

PRZEWOD  |Patchcord RJ45 - UTP prosty
LACZACY
PANELE

1-1
2-2
3-3
4-4
5-5
6-6
7-7
8-8

PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie 230Vac (zasilacz wbudowany wewnatrz obudowy)
Pobor pradu 100mA max.

Wymiary 160 x 85 x 55 mm

Waga 3509

Stopien szczelnosci [IP 52

Uwaga!
Zeby odlgezy¢ patcheord RJ45 od plytki losomatu. jak rowniez panela wartownika,
nalezy wykorzysta¢ foliowy pasek znajd sie w przytrzymujae go

w taki sposdb, aby uni6sl sie zatrzask zwalniajacy i wysuna¢ przewod z gniazda

System offers 8 selectable control probabilities. Set via 8-position DIP switch.

BER8R888

CONTROL
PROBABILITY
CONFIGURATION

Only one micro-switch may be ON.

MAIN PANEL | Button, buzzer and LED indicator. External housing.
CTK-LS5

Module duplicating signals and allowing guard to force control in
GUARD PANEL |case of suspicion.
CTK-WRT1 | pfter pressing, next draw triggers control.

PANEL RJ45 straight patchcord
'CONNECTION
CABLE

Red button causes next draw to activate red LED.

TECHNICAL PARAMETERS

Power supply 230 Vac (power supply integrated in enclosure)
Current 100mA max.

consumption

Dimensions 160 x 85 x 55 mm

Weight 3509

Protection rating P52

Note! Use plastic strip to disconnect RI45.

p—

— — - FORCED "
V - controL | No sound or light during pressing.
j g CYBERTECH www.randomcheck.eu
5 CYEERTECH www.cyber-tech. pl
[ Uwaga!
NOTICE D’UTILISATION - SELECTO EXTERNE CTK - LS5 PARAMETRES TEC BEDIENUNGSANLEITUNG - EXTERNER LOSAUTOMAT CTK - LS5 TECHNISCHE PARAMETER
SELECTO SYSTEME DE CONTROLE ALEATOIRE CYBERTECH Alimentation 230 Vac (bloc intégré au boitier) LOSAUTOMAT CYBERTECH ZUFALLSKONTROLLSYSTEM Stromversorgung 230 Vac (Netzteil im Gehause integriert)
EXTERNE Consommation 100mA max. EXTERN Stromaufnahme 100mA max.
LSS Dimensions 160 x 85 x 55 mm CTKLSS Abmessungen 160 x 85 x 55 mm
SELECTO CTK-1S5 LOSAUTOMAT CTK - LS5 -
ENSEMBLE:  [pANNEAU DE GARDE CTKOWRIT Poids 3509 SET. | WACHTERPANEL CIKWRTT Gewicht 3509
Indice de protection [IP 52 Schutzart P52
Le systeme dispose de 8 probabilités de controle possibles que I'utilisateur Das System bietet 8 wahlb: heinlichkeiten. Ei ber

peut sélectionner. Aprés ouverture de 'appareil, la probabilité se régle via un
commutateur DIP & 8 positions.

SERELERE

CONFIGURATION
DELA
PROBABILITE DE
CONTROLE

ATTENTION! I micro-i peut ét ition haute
(ON).

PANNEAU  |Bouton de tirage, buzzer et LED indiquant le résultat. Boitier
PRINCIPAL | externe.
CTK-LS5

Module dupliquant la signalisation et doté d'un bouton

PANNEAUDE |permettant & 'agent de sécurité de forcer un contréle en cas de
‘GARDE CTK-

suspicion.
WRT1 Apres appui, le prochain tirage du panneau principal déclenchera
un controle.
CABLEDE | Patchcord RJ45 UTP droit
'CONNEXION
DES PANNEAUX'

Le bouton rouge provoque l'activation unique d'un signal de
FORGAGEDU | controle (LED rouge) lors du prochain tirage.
CONTROLE | pycyn signal lumineux ou sonore lors de |'appui.

Attention! Utiliser la languette plastique pour débrancher le RJ45.

a CYBERTECH www.selecto-system. fr

8-fach DIP-Schalter.
EERERERS

BEEEEEE

KONFIGURATION
DER

CHEINLICHKEIT
ACHTUNG! Nur ein Mikroschalter darf auf ON stehen.

HAUPTPANEL |Taste, Summer und LED-Anzeige. AuBengehéuse.
CTK-LS5

Modul mit doppelter Signalisierung und Taste zum Erzwingen
WACHTERPANE | einer Kontrolle bei Verdacht.

LCTKWRT1 | Nach Betatigung I6st die nichste Ziehung eine Kontrolle aus.
VERBINDUNGS |RJ45 Patchkabel gerade
KABEL

1-1
2-2
7 3-3
4-4
5-5
6-6
v 5=
8-8

ERZ‘I")"E:GEN Rote Taste aktiviert einmalig Kontrollsignal beim nichsten Ziehen.

KONTROLLE |Kein Licht oder Ton beim Driicken.

Achtung! Zum Trennen RJ45 Kunststofflasche verwenden.

a CYyBERTECH www.zufallo.de




